[ Tachigrafo Digitale

"come essere preparati e in regola”



Il Cronotachigrafo Digitale

> E un apparecchio di registrazione dati, installato su tutti i

veicoli adibiti al trasporto di cose di MCPC superiore a
3,5 tonnellate e sui veicoli adibiti al trasporto di persone
aventi un numero di posti a sedere superiore a hove

DEVE essere installato (in Italia) su tutti i veicoli sopra
descritti se sono immatricolati dal 1 maggio 2006.

In caso di guasto del cronotachigrafo analogico che ne
rende necessaria la sostituzione nei veicoli di vecchia
immatricolazione, |'apparecchiatura analogica deve
essere sostituita con una digitale.

frontiera ed il cui percorso complessivo superi 100 km;
autobus adibiti a servizi di linea nazionali il cui percorso
supera 50 km da capolinea a capolinea; scuolabus
impiegati per attivita scolastiche diverse dai servizi
regolari il cui percorso supera i 50 km.

Sono obbligati ad installare il Tachigrafo Digitale i seguenti Veicoli

1. autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa

complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, compreso
I’eventuale rimorchio o semirimorchio ad esso
agganciato;

. autobus con oltre 9 posti che effettuino servizio di
noleggio con conducente o corse fuori linea;

. autobus adibiti a servizi di linea internazionale con
capolinea distante piu di 50 km in linea d’aria dalla

La registrazione dei dati

Il cronotachigrafo digitale registra:

| tempi di guida, di riposo e le c.d. “altre attivita”
(operazioni di carico e scarico, manutenzione del
veicolo, etc.)

La distanza percorsa
Le anomalie di funzionamento ed i guasti

| superamenti della velocita

registrazioni vengono effettuate sia

sull’apparecchiatura (nella c.d. “memoria di massa”)
sia sulla carta del conducente.



La Carta del Conducente v La carta del conducente e
strettamente personale ed unica,
viene rilasciata dalla CCIAA e vale
cinque anni.

v'Sostituisce il vecchio foglio di
registrazione (c.d. “disco”)

v'In caso di furto, smarrimento o
distruzione della carta il conducente

puo continuare a guidare per 15 giorni
purché sia presentata denuncia alle
autorita. La richiesta di carta
sostitutiva deve essere presentata
entro 7 giorni. Nel frattempo |la
circolazione  avviene  registrando

manualmente i dati di viaggio sul retro

della carta di stampa




Il retro della carta di stampa:

Nome del conducente
Numero della carta
Data

Firma

Tracciati del percorso suddivisi
in guida, altre attivita etc.




L’INIZIO DELL’ATTIVITA’

All'inizio del turno (e prima dell'inserimento della
carta) il display si presenta cosi

A guesto punto, dopo aver inserito e girato la chiave
nel quadro, inserire la carta nello slot 1 nel senso della
freccia riportata sulla carta e con il chip rivolto verso
I'alto.

Dopo aver inserito la carta, 'apparecchiatura vi dara il
benvenuto (WELCOME), mostrando sul display l'ora
UTC e l'ora locale ed iniziera ad elaborare la carta

inserita riconoscendo il nominativo del conducente (il
vostro nome comparira sul display);

Successivamente vi verra offerta la possibilita di
inserire manualmente alcuni dati (da utilizzare, ad
esempio, nel caso in cui abbiate iniziato il turno con il
carico del veicolo e non abbiate inserito la carta,
oppure nel caso in cui continuiate il turno dopo aver
utilizzato un veicolo con apparecchiatura analogica).
In questo caso sul display apparira la scritta
“aggiungi?”




ecco un esempio di compilazione manuale

Il titolare dell’azienda di trasporto DEVE fornire una
adeguata quantita di rotoli di stampa, cosi come
accadeva per i fogli di registrazione del

cronotachigrafo analogico

immatricolazione. Durante tale periodo di tempo si
potra circolare registrando manualmente i dati di
viaggio come precedentemente descritto

In caso di acquisto di veicolo nuovo...

L’apparecchiatura dovra essere calibrata presso una
officina autorizzata entro 15 giorni dalla data di
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L’apparecchiatura e il suo funzionamento

Tast

iadoll Ul )

Slot di inserimeto Carte




i Tasti del Menu e le loro Funzioni

SIEMENS WD

Cos’e I'“orario UTC”

Tutte le apparecchiature cronotachigrafo digitali
funzionano secondo I'orario UTC (Universal Time
Coordinated, tempo universale coordinato) che

coincide con il fuso orario “0” (zero)
corrispondente a quello di Inghilterra, Irlanda,
Islanda, Portogallo ed Africa Occidentale

Per ottenere I|'ora locale in Italia bastera
effettuare il seguente calcolo:

- Ora UTC + 1 ora quando in Italia e in vigore
I’ora solare

- Ora UTC + 2 ore gquando in Italia € in vigore
I’ora legale



Quindi, utilizzando le frecce di navigazione, fate

scorrere la scritta “SI’”” che diventera “NO”
oppure ancora “SI’” a seconda della scelta che
intendete fare

Se non avete dati manuali da inserire, impostate
I’apparecchiatura su “NO”. Una volta operata la
scelta date conferma con il tasto “OK”

In seguito vi verra chiesto di inserire la Nazione

di inizio del turno. Comparira pertanto la scritta
“NAZIONE INIZIO”

Quindi, utilizzando le frecce di navigazione, fate
scorrere tutte le sigle degli Stati fino a trovare
guello che vi interessa (in questo caso I'ltalia) e
date conferma con il tasto “OK”



In caso di controllo...

Qualora siate sottoposti ad un controllo da parte degli
organi di Polizia, oltre all’esibizione dei documenti, gli
agenti potrebbero chiedervi di...

» Consegnare la carta del conducente. In questo

caso premete il tasto di espulsione della carta (la
freccia di fianco al tasto “1”) e consegnate la
carta agli operatori addetti al controllo

» Effettuare la stampa dei dati registrati. In questo

caso seguite queste semplici operazioni:
* Girate la chiave nel quadro
* Premete il tasto “OK” per tre volte

» Alla terza volta comparira sul display la
data odierna.

Dopo aver premuto il tasto “OK” per tre volte il
display si presentera cosi:

Quindi, utilizzando le frecce di navigazione, fate

scorrere la data finché non compare quella che vi
interessa. Premete “OK” e I'apparecchio effettuera la
stampa. La stampa dovra poi essere consegnata agli
agenti.



Durante la vostra attivita, nella parte in basso a sinistra del display

compariranno alcuni simboli:

E.

GUIDA: questo simbolo compare automaticamente a veicolo in
movimento

ALTRE ATTIVITA’: questo simbolo compare automaticamente a
veicolo fermo. Indica che sono in corso attivita diverse dalla guida
(carico e scarico, manutenzione etc.). NON & una pausa ma non
puod neppure essere conteggiata come ‘“‘guida”

DISPONIBILITA’: questo simbolo compare premendo il tasto
“1” a veicolo fermo. Indica che il conducente & in attesa delle

operazioni di carico e scarico o di ordini da parte dell’azienda

PAUSA o RIPOSO: questo simbolo compare esclusivamente
premendo il tasto “1” a veicolo fermo. Indica che il conducente
sta effettuando un periodo di pausa o di riposo giornaliero ovvero

che sta disponendo liberamente del proprio tempo
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LA STAMPA (prima parte)

Data e ora UTC in cui si effettua la stampa

o E richiesta la stampa delle ultime 24
ore della carta del conducente

eE in corso un controllo da parte
dell’autorita italiana con tessera nr..., in
scadenza il...

® [] conducente ¢ il sig. Tizio de Caio
con carta italiana nr... in scadenza in

data 20.01.2012

® [l veicolo ha nr. di telaio... ed ¢&

targato...
(nel caso in cui, al posto della targa, compaiano i

® Azienda produttrice dello strumento

® Azienda che ne ha effettuato la taratura in
[talia, con carta nr... La taratura & stata

effettuata in data 18.01.2007




Altre attivita

Pausa o riposo

Guida
Pausa o riposo

Guida

Pausa o riposo
Guida
Altre attivita

Pausa o riposo

LA STAMP A (seconda parte)
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Prima di fruire del riposo...

» Stampare il resoconto del turno...

» firmare lo scontrino di stampa e
conservarlo.

Cio e importante perché, nel caso si guidino
veicoli diversi (con apparecchiatura digitale o
analogica), le stampe devono essere esibite
unitamente ai  fogli di  registrazione
cronotachigrafo (i c.d. “dischi”).

Si ricorda che sia i “dischi” del cronotachigrafo
analogico sia le stampe dell’apparecchio
digitale sono personali e devono essere
pertanto portati al seguito anche se si cambia
veicolo. Devono essere esibiti a richiesta degli
agenti del controllo i dischi (o le stampe) degli

ultimi 28 giorni.
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IMPORTANTE!

» La carta del conducente NON deve mai
essere rimossa dal dispositivo prima
della conclusione del turno di lavoro,
neppure per fruire del periodo di
interruzione, altrimenti tale attivita
non viene registrata e viene dato il
risultato di “periodo sconosciuto” con
il simbolo “?”.

» la carta del conducente puo essere
rimossa solamente al termine del

turno di lavoro oppure nel caso di

cambio di veicolo




La circolazione con carta non inserita viene segnalata
dall’apparecchiatura...

® Anomalia della carta del
conducente

e Dataeoraincuil’ev
si € verificato

® Nessuna carta di
conducente inserita

e Durata dell’evento (in
questo caso 2 minuti)

Al fine di evitare tali anomalie ¢ fondamentale inserire la carta
all'inizio del turno, anche se il turno stesso inizia con un periodo di

“altre attivitd” .



Le sanzioni previste...

Infrazione Articolo Sanzione Punti | Sanzioni accessorie

Omessa registrazione manuale (in

. hb f .
caso . di cronotac }gra o flon 179/2° CdS € 779,00 10 Sospensione paten‘te
funzionante o non calibrato nei 15 da 15 gg. a 3 mesi
gg.)
Errata impostazione delle attivita
(ad es. “riposo” quando si 19, legge 727/78 € 47,00 oo Nessuna
svolgono”altre attivitd”)

higrafo al igilli i
Cronotac .1gra o alterato o con sigilli 179/2° CdS € 1558,00 10 Sospensione paten.te
manomessi da 15 gg. a 3 mesi
Limitatore di velocita alterato 179/2° bis CdS € 1740,00 10 REVOCA PATENTE
Cronotachigrafo non funzionante,

1 li S
non omologato, non ca ibrato entro 179/2° CdS € 779,00 10 Sospensione patente

i termini o guida senza carta (o
senza disco)

da 15 gg. a 3 mesi

Quest’ultima infrazione, relativamente al mancato funzionamento dell’apparecchiatura,

NON viene contestata se ’avaria si verifica dopo l'inizio del viaggio senza che il conducente

ne abbia cognizione.
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ALLA FINE DEL TURNO..

Premete il tasto di espulsione della carta

All’opzione “naz/one fine” (sempre utilizzando le frecce di

navigazione) fate scorrere le sigle dei vari Stati fino ad individuare quello
che vi interessa

lasciate la carta inserita ed impostate I"apparecchio su “riposo” premendo il
tasto “1”



I superamenti dei limiti di velocita

eSuperamenti di velocita
massimi negli ultimi 365
giorni

ePunta massima —__

eMedia —

6)
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I superamenti dei limiti di velocita

® Velocita a cui lo
strumento & calibrato

eSuperamento velocita
dall’'ultima calibratura

ePunta massima

oeMedi

eDurata
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Il

ATTENZIONE!

periodo di interruzione dalla
guida DEVE essere di almeno
15+30 minuti.

inutile impostare 'apparecchio su
“pausa” ad ogni arresto del
veicolo (ad esempio in
corrispondenza di semafori o di
coda in  autostrada) nella
speranza che la  somma
complessiva di tali periodi arrivi a
45 minuti.

[ periodi di durata inferiore, infatti,

NON sono considerati e
interruzione dell’attivita




Il confronto tra 'analogico e il digitale:

15:18 19:30  04h30
19: % 20:15 00h45
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Nel cronotachigrafo analogico, in assenza di
commutazione, il tracciato “piatto” veniva
convenzionalmente conteggiato come pausa o
riposo. Nell’apparecchio digitale, invece, I'autista
di un veicolo fermo & considerato in “altre
attivita” fino a quando il conducente non
interviene sull’apparecchiatura per confermare
la fruizione dell’interruzione e/o riposo. Pertanto
la registrazione di “altre attivita” NON influisce
sul superamento dei tempi di guida (la “guida” &
solo a veicolo in movimento) ma influisce sulla
mancata fruizione del riposo. Inoltre, tale
registrazione permette di calcolare i tempi di
LAVORO, secondo la direttiva 2002/15/CE
(recepita in Italia con D. Lgs. 234/2007).
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In caso di controllo...

» Come detto in precedenza, gli organi di
Polizia devono poter controllare le attivita
relative alla giornata lavorativa in corso e

dei 28 giorni precedenti

» Pertanto dovranno essere esibiti i fogli di
registrazione del cronotachigrafo (o le
stampe del digitale in caso di guida “mista”)
degli ultimi 28 giorni. La mancanza di tali
documenti € sanzionata dall’art. 19, legge
727/78 con la sanzione amministrativa pari

a€47,00.



E se un conducente é stato in ferie o in malattia?

» I D. Lgs. 4 agosto 2008, nr. 144, introduce I'obbligo
per i conducenti di avere con sé un apposito modulo
come previsto dall’art. 11, paragrafo 3, della direttiva

2006/22/CE

» La mancanza di tale modulo & punita con la sanzione
amministrativa da € 143,00 a € 570,00 (art. 9, comma
4, del D.Lgs. 144/2008)

» Alla stessa sanzione € soggetta |'impresa che non

conservi il modulo dei propri dipendenti per almeno un

anno.

Il rapporto di lavoro...

Il D.M. 22 maggio 1998, nr. 212, impone che:

1. Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto
di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé

documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale

prestano servizio presso l'impresa di trasporto.

2. In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve
dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa

locataria.

3. Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi
controllo su strada, di tale documentazione, I'ufficio

dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo

raccomandata con awviso di ricevimento a_fornire all'ufficio
comando competente per territorio cui I'agente appartiene, la

prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro

trenta giorni dal ricevimento dell'invito

4. Trascorso inutiimente tale termine, l'impresa viene

segnalata _all'ispettorato del lavoro, per le opportune

verifiche.

5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi,
I'impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di

lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in

cui_l'impresa é iscritta, per l'applicazione delle sanzioni

disciplinari del caso.
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